
МОНОКРИСТАЛІЧНИЙ МОДУЛЬ

410 W+
МАКСИМАЛЬНА ВИХІДНА 
ПОТУЖНІСТЬ

МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬПОЗИТИВНА ДОПУСТИМА ПОТУЖНІСТЬ

Невеликий розмір, велика потужність
• Генерує до 410 Вт, ефективність модуля 21,3 % із технологією з’єднання 
високої щільності
• Технологія кількох шин для кращого захоплення світла, меншого 
послідовного опору, покращеного збору струму та підвищеної надійності
• Чудова продуктивність при слабкому освітленні (IAM) із стільниковим 
процесом і оптимізація матеріалу модуля

Універсальне рішення для житлових будинків і дахів C&I
• Розроблено для сумісності з існуючими основними інверторами, оптимізаторами та 
системами монтажу
• Ідеальний розмір і мала вага для легкого використання. Оптимізована вартість 
транспортування
• Зменшує витрати на встановлення за рахунок більшої потужності та ефективності
• Гнучкі інсталяційні рішення для розгортання системи

Висока надійність
• Снігове навантаження 6000 Па 
(випробувальне навантаження)
• Вітрове навантаження 4000 Па 
(випробувальне навантаження)

0/+5 W 21.3 %

Комплексні сертифікати продуктів і систем
IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
ISO 9001: Система управління якістю
ISO 14001: Система управління навколишнім середовищем
ISO14064: Перевірка викидів парникових газів ISO45001: Система 
управління охороною праці та безпекоюEU-28 WEEE

COMPLIANT

RECYCLABLE

PACKAGING

TSM-DE09.08 

390–410 Вт

Продукт: 

Діапазон потужності:
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Розширена гарантія Vertex S

 st
2 %

0.55 %
Макс. щорічна деградація з 2 по 25 рік

15 Років
Гарантія на виріб

98 %

97.5 %

100 %

Щорічна деградація від 2 до 25 років1st рік макс. деградація

84.8 %

83.1 %

Звичайні вироби

20 25151

Гарантія на якість виробу

Гарантія відмінної 
потужності

Подовжена гарантія 
якості виробу

рік макс. деградація

0.55 %  (Max. annual degradation)

0.6 %  (Max. annual degradation)
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P-V КРИВІ МОДУЛЯ PV(400 W)

I-V КРИВІ МОДУЛЯ PV(400 W)

РОЗМІРИ PV МОДУЛЯ (мм)

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ (STC)
TSM-390 
DE09.08

TSM-395 
DE09.08

TSM-400 
DE09.08

TSM-405 
DE09.08

TSM-410 
DE09.08

Пікова потужність Вт-PMAX (Wp)* 390 395 400 405 410

Допустима потужність-PMAX (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5

Максимальна напруга живлення-VMPP (V) 33.8 34.0 34.2 34.4 34.6

Максимальна сила струму-IMPP (A) 11.54 11.62 11.70 11.77 11.85

Напруга холостого ходу-VOC (V) 40.8 41.0 41.2 41.4 41.6

Струм короткого замикання-ISC (A) 12.14 12.21 12.28 12.34 12.40

Ефективність модуляη m (%) 20.3 20.5 20.8 21.1 21.3

STC: Опромінюваність 1000 Вт/м², температура елементу 25 °C, маса повітря AM1,5 *Допуск вимірювання: ±3 %

МЕХАНІЧНІ ДАНІ
Сонячні елементи Монокристалічний

Кількість комірок 120 елементів

Розміри модуля 1754×1096×30 мм

Вага 21.0 кг

Покриття, скло 3,2 мм, висока пропускна здатність, термозміцнене скло з покриттям AR

Герметизуючий матеріал EVA/POE

Зворотня частина Біла

Рама 30 мм анодований алюмінієвий сплав

Комутаційна коробка IP 68 ахист

Провда
Кабель фотовольтажний 4.0 мм² 

Горизонтальний: 1100/1100 мм
Вертикальний: 280/280 мм*

Конектор TS4 / MC4 EVO2*

*Тільки під замовлення

НОМИНАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРИ
NOCT(Номінальна робоча температура елементу)  43 °C (±2 K)  

Температурний коефіцієнт PMAX  -0.34 %/K

-0.25 %/KТемпературний коефіцієнт VOC 

Температурний коефіцієнт ISC 0.04 %/K

ГАРАНТІЯ
15-річна гарантія на якість виробу 

25-річна гарантія на потужність

2 % Деградація першого року

0,55 % Річне зниження потужності

(Додаткову інформацію див. у відповідній обмеженій гарантії)

МАКСИМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ

Operational Temperature -40 to +85 ºC

Maximum System Voltage 1500 V DC (IEC)

Max Series Fuse Rating 20 A

КОНФІГУРАЦІЯ УПАКОВКИ
Модулів в ящику 36 шт. 

Модулів в 40' контейнері 936 шт

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ (NOCT) DE
TSM-3

09.08
90 TSM-395 

DE09.08
TSM-400 
DE09.08

TSM-405 
DE09.08

TSM-410 
DE09.08

Пікова потужність-PMAX (Wp) 295 298 302 306 310

Максимальна напруга живлення-VMPP (V) 31.8 32.0 32.2 32.5 32.8

Максимальна потужність струму-IMPP (A) 9.26 9.32 9.38 9.41 9.46

Напруга відкритого ланцюга -VOC (V) 38.4 38.6 38.8 38.9 39.1

Струм короткого замикання-ISC (A) 9.78 9.84 9.90 9.95 9.99

NOCT: Опромінюваність 800 Вт/м², Зовнішня температура 20 °C, швидкість вітру 1 м/с

www.trinasolar.com

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ТА 

ВСТАНОВЛЕННЯ.
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