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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Загальні відомості про документ 

Цей документ містить інформацію, необхідну для транспортування, 
зберігання, монтажу, експлуатації та технічного обслуговування 
виробу. Технічний паспорт призначений для кваліфікованого 
персоналу з монтажу систем опалення та охолодження.

2. Технологія виробництва
Виріб виготовлений згідно з технічною документацією, методом 
термічного зварювання за допомогою напівавтоматичного процесу.
Кожен виріб проходить перевірку на герметичність. 
В якості захисту від корозії ззовні виріб покритий шаром спеціальної 
фарби.

3. Модифікація обладнання
Вносити зміни та модифікації в конструкцію виробу без узгодження з 
виробником категорично заборонено. 
Забороняється також вносити зміни в лакофарбове покриття виробу.
Гарантія на видозмінений виріб без дозволу виробника не 
розповсюджується.

4. Відповідальність виробника
Виробник гарантує, що виріб відповідає технічним умовам та 
характеристикам, які наведені в цьому документі.

5. Відповідальність користувача
Користувач зобов'язується дотримуватися всіх вимог щодо 
експлуатації виробу, що вказані в цьому документі, а також загальних 
правил техніки безпеки, профілактики травматизму і захисту 
навколишнього середовища.

6. Обмеження відповідальності
Виробник не несе відповідальності перед користувачем та третіми 
особами за збитки, заподіяні в результаті:

• недотримання вказівок цього документа;
• монтажу та технічного обслуговування некваліфікованими 

особами;
• неправильної експлуатації виробу;
• застосування не за призначенням;
• непогодженої з виробником зміни конструкції виробу.

7. Монтаж та технічне обслуговування
Монтаж, введення в експлуатацію та технічне обслуговування можуть 
виконувати лише особи,що мають знання та досвід роботи з таким 
типом обладнання.
Виріб повинен бути встановлений відповідно до процесу, що описаний 
в інструкції з монтажу.
Регулярного технічного обслуговування акумулююча ємність не 
потребує. У разі виявлення такої необхідності, потрібно дотримуватися 
інструкції з технічного обслуговування.

АКУМУЛЮЮЧА ЄМНІСТЬ STANDARD
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8. Правила експлуатації.
Під час експлуатації споживач проводить регулярний візуальний огляд і 
контроль стану виробу.
У разі підозри неякісної роботи або виходу з ладу виробу, споживач 
негайно повідомляє монтажно - обслуговуючу організацію і далі 
виконує їх вказівки.
Використовувати пошкоджений чи несправний виріб забороняється.

9. Правила техніки безпеки
У разі виходу з ладу або незадовільної роботи виробу, не намагайтеся 
самостійно їх усунути. Це може призвести до таких небезпечних 
наслідків для здоров'я людини, як травми та опіки.

10. Вимоги щодо теплоносія
У якості теплоносія рекомендовано використовувати підготовлену 
воду, яка відповідає загальним вимогам для систем опалення в Україні, 
та основні показники якої не повинні перевищувати таких значень:

• сумарний вміст хлор-іонів і сульфатів не повинен перевищувати 
150 мг / л (для систем з мідних труб - 50 мг / л);

• вміст кисню не повинен перевищувати 0,1 мг / л;
• показник рН води повинен знаходитися в межах від 7.0 до 10.0;
• загальна твердість не перевищує 4 моль / м3.

Також дозволяється використовувати:
• розчин пропіленгліколя до 40%.

Забороняється! 
Використовувати займисті, агресивні, в'язкі, вибухонебезпечні рідини, а 
також присадки і домішки, які можуть негативно вплинути на 
обладнання. Зливати теплоносій з системи опалення потрібно тільки у 
випадках крайньої необхідності та на мінімально можливі проміжки 
часу, оскільки незаповнена теплоносієм система піддається 
інтенсивній корозії.

11.Транспортування
Транспортування допускається будь-яким видом транспорту на будь-
які відстані. Умови транспортування повинні відповідати ГОСТ 15150-69.
При транспортуванні обладнання повинно бути надійно закріплене в 
транспортному засобі з метою уникнення його пошкодження.

12. Зберігання
Виріб повинен зберігатися в закритому приміщенні, в умовах, що 
виключають можливість впливу сонячних променів, вологи, різких 
коливань температури.
Основні вимоги:

• температура навколишнього повітря при зберіганні від 7℃ до 
40℃;

• відносна вологість повітря не більше 80%.
13. Утилізація

Виріб не містить дорогоцінних металів, шкідливих речовин і 
електронних компонентів, підлягає утилізації після закінчення 
експлуатації.

АКУМУЛЮЮЧА ЄМНІСТЬ STANDARD
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7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантійні зобов'язання встановлені відповідно до Закону України “Про 

захист прав споживачів”.
Гарантія на герметичність конструкції становить 5 років з дати продажу, 

але при умові введення в експлуатацію не пізніше 2 років з дати 
виробництва.

Виробник гарантує відповідність виробів технічним показникам за 
умови дотримання правил монтажу та експлуатації.
Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу – 
виробника HIDROMIX.
Гарантія не поширюється на комплектуючі до виробу.
Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації 

та обслуговування виробу;
• неналежного транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт;
• наявності ушкоджень, викликаних пожежею, стихією, 

форсмажорними обставинами;
• ушкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
• наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

8. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені впродовж гарантійного 
терміну. Несправні вироби протягом гарантійного терміну 
ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно (не враховуючи 
доставку). Рішення про заміну або ремонт виробу приймає технічний 
відділ виробника. Замінений виріб або його частини, отримані в 
результаті ремонту, переходять у власність виробника.
Витрати, пов'язані з демонтажем і транспортуванням несправного 
виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
У разі необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу 
виробу оплачуються Покупцем.

УВАГА!
Гарантія дійсна тільки за наявності :
• акту в довільній формі з описом дефекту;
• якісної фотографії місця дефекту (2-3 ракурси);
• опису робочих параметрів системи (температури, тиску, робочої 

рідини);
• правильно заповненого гарантійного талону з відміткою 

найменування та артикулу виробу;
• печатки магазину-продавця;
• дати продажу;
• підпису покупця;
• чеку або квитанції на придбання цього товару.
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6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування можуть виконувати лише особи, що мають 
знання та досвід роботи з таким типом обладнання.
Регулярного технічного обслуговування теплоакумулююча ємність не 
потребує.
У разі виявлення потреби зливання теплоносія з теплоакумулюючої 
ємності з тих чи інших причин, потрібно керуватися наданою інструкцією
Етапи технічного обслуговування акумулюючої ємності:

1. Зупинити роботу усіх теплогенераторів згідно з інструкціями до 
них та знеструмити.

2. Зупинити роботу усіх присутніх в системі циркуляційних насосів та 
знеструмити їх.

3. Вимкнути всю автоматику та знеструмити її, якщо вона присутня в 
системі.

4. Дочекатися поки теплоносій охолоне. 

5. Перекрити всю запірну арматуру на теплоакумулюючій ємності.

6. Будь-яким  доступним  методом  злити  теплоносій  через  
дренажний  кран, змонтований в патрубку 2.

7. У разі демонтажу ємності, потрібно провести огляд внутрішньої 
частини на предмет забрудненості. У разі виявлення забруднення 
– провести промивку будь--яким доступним методом, не 
використовуючи абразивні та хімічні речовини, що можуть 
вплинути на матеріал ємності.

8. Якщо  ємність  була  демонтована, то змонтувати  її  на  місце  
згідно з інструкцією з монтажу.

9. Провести заповнення ємності теплоносієм.

10. Переконатися у видаленні повітря з виробу через автоматичний 
повітровідвідник.

11. Відкрити всю запірну арматуру на акумулюючій ємності.

12. У разі падіння статичного тиску, провести підпитку системи до 
розрахункового рівня.

13. Пересвідчитися в герметичності всіх з'єднань.

Згідно з  інструкціями до теплогенераторів, насосів і автоматики 
ввести систему в дію.

УВАГА!  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 
У разі зливання теплоносія з теплоакумулюючої ємності забороняється 
залишати її незаповненою теплоносієм на довгий проміжок часу, 
оскільки незаповнена теплоносієм система піддається інтенсивній 
корозії.

www.hidromix.com.ua 05

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Акумулююча ємність (теплоакумулятор, буферна ємність) (надалі - 

ВИРІБ) є елементом гідравлічної обв'язки системи опалення, призначена 
для накопичення надлишкового тепла та подальшого його використання 
в разі потреби. Принцип дії базується на фізичних властивостях рідини, а 
саме її питомій теплоємності.

Акумулююча ємність може застосовуватися в рідинних системах 
опалення.

Виріб розрахований на роботу в закритих напірних системах з 
робочим тиском до 3 бар і температурою теплоносія до 95℃. 

№ Найменування Кількість

1 Акумулююча ємність HIDROMIX 1 шт.

2
Технічний паспорт виробу та гарантійний 

талон
1 ком.

3 Упаковка 1 шт.

4 Утеплювач опціонально

№ Найменування Значення

1 Номінальний (робочий) тиск 0,3 МПа / 3 Бар

2
Пробний тиск (технічний контроль на 

герметичність при виготовленні виробу)
0,45 МПа / 4,5 Бар

3
Номінальний (робочий) тиск 

теплообмінника
1 МПа / 10 Бар

4
Пробний тиск теплообмінника (технічний 

контроль на герметичність при виготовленні 
1,3 МПа / 13 Бар

5 Максимальна температура теплоносія +95 ℃

6 Монтаж Підлоговий

7 Розміщення Вертикальне

8
Гарантійний термін служби з дати 

виготовлення
5 років

9 Термін експлуатації не менше 15 років

АКУМУЛЮЮЧА ЄМНІСТЬ STANDARD
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Рисунок 4.1 Акумулююча ємність Standard, модель HI-BTS-0-00

Таблиця 4.1 Габаритні та монтажні розміри акумулюючої ємності
Standard, модель HI-BTS-0-00

 h
1

 
 h

2
 

 h
3
  h
4

 

 h
5

  h
6

 

 d 

 D 

g1

 H
 

g1

g1

g1

g2

g2

g2
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HI-BTS-0-

00-300

HI-BTS-0-

00-500

HI-BTS-0-

00-750

HI-BTS-0-

00-1000

HI-BTS-0-

00-1500

HI-BTS-0-

00-2000

HI-BTS-0-

00-3000

HI-BTS-0-

00-4000

HI-BTS-0-

00-5000

600 601 602 603 604 605 606 607 608

300 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000

H 1861 1986 2010 2050 2090 2160 2343 2543 2905

d 390 474 600 700 850 946 1156 1300 1300

D 500 600 750 850 1000 1200 1400 1600 1600

Dут. 700 800 950 1050 1200 1400 1600 1800 1800

h1 50 76 64 46 46 55 96 60 60

h2 286 320 325 335 360 409 537 582 582

h3 420 450 460 470 494 543 671 716 716

h4 550 580 590 600 625 673 801 846 846

h5 1436 1550 1555 1565 1590 1657 1765 1832 2192

h6 1546 1660 1665 1675 1700 1767 1875 1942 2302

h7

h8

h9

h10

g1 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 2'' 2'' 2''

g2 ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

g3

Різьба

Монтажні 

розміри, 

мм.

Маркування

Артикул

Об’єм,  L

Габаритні 

розміри, 

мм.
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5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
Монтаж та введення в експлуатацію можуть виконувати лише особи, що 
мають знання та досвід роботи з таким типом обладнання.
Етапи монтажу теплоакумулюючої ємності (див. рис. 4.5):

1. Перед початком робіт переконатися в наявності всього 
необхідного додаткового обладнання та інструменту.

2. Підготувати місце розташування для теплоакумулюючої ємності, 
а саме провести вирівнювання горизонтальної поверхні та 
пересвідчитись, що задана поверхня витримає навантаження 
теплоакумулятора.

3. Розмістити теплоакумулюючу ємність на підготовленій поверхні з 
умовою комфортного доступу до всіх патрубків. Закріпити 
основу теплоакумулюючої ємності до поверхні за допомогою 
кріпильних матеріалів (не входять в комплект).

4. За допомогою розбірних з'єднань та запірної арматури 
під'єднати падаючу магістраль від теплогенератора в патрубок 
№3, а зворотну магістраль в патрубок №6.

5. У патрубок №1 змонтувати трійник, у верхній частині якого 
встановити автоматичний розповітрювач (не входить в комплект), 
а в боковий вихід, за допомогою розбірного з'єднання  та  запірної  
арматури,  під'єднати магістраль подачі до споживача.

6. У патрубок №5 під'єднати зворотну магістраль від споживача, 
використавши розбірне з'єднання та запірну арматуру.

7. У патрубки №4 за допомогою ізоляційних матеріалів змонтувати 
необхідне додаткове обладнання (термометр, манометр, гільзу 
під датчик температури).

8. За допомогою ізоляційних матеріалів в патрубок №2 змонтувати 
дренажний кран.

9. Для акумулюючих ємностей (арт. 610-638) за допомогою 
розбірних з'єднань та запірної арматури під'єднати:

· в патрубок 8 магістраль подачі гарячої води в систему ГВП;
· в патрубок 9 магістраль подачі холодної води з системи 

водопостачання;
· в патрубок 10 магістраль подачі від додаткового 

теплогенератора;
· в патрубок 11 зворотну магістраль від додаткового 

теплогенератора.

10. Після завершення вищенаведених етапів переконатися в 
надійності усіх з'єднань.

11. Провести випробування на герметичність.

12. Заповнити систему та ввести в експлуатацію.

УВАГА! Якщо для перевірки на герметичність було використано воду чи 
інші рідини, то зливати їх з акумулюючої ємності на довгий 
проміжок часу перед остаточним заповненням системи 
теплоносієм, категорично заборонено, оскільки незаповнена 
теплоносієм система піддається інтенсивній корозії.
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Рисунок 4.5 Схематичне зображення під’єднання акумулюючої ємності Standard
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Рисунок 4.2 Акумулююча ємність Standard, модель HI-BTS-0-01

Таблиця 4.2 Габаритні та монтажні розміри акумулюючої ємності
Standard, модель HI-BTS-0-01
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Рисунок 4.3 Акумулююча ємність Standard, модель HI-BTS-0-10

Таблиця 4.3 Габаритні та монтажні розміри акумулюючої ємності
Standard, модель HI-BTS-0-10
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Рисунок 4.4 Акумулююча ємність Standard, модель HI-BTS-0-11

Таблиця 4.4 Габаритні та монтажні розміри акумулюючої ємності
Standard, модель HI-BTS-0-11

 h
1

 

 h
2
 

 h
3
  h

4
 

 h
5

 

 h
6

 

 d 

 D 

g1

g2

g1

g2

g1

g1

g2

 H
 

 h
1

0
 

 h
9
 

g3

g3

g3

g3

 h
8

 
 h

7
 

HI-BTS-0-

11-300

HI-BTS-0-

11-500

HI-BTS-0-

11-750

HI-BTS-0-

11-1000

HI-BTS-0-

11-1500

HI-BTS-0-

11-2000

HI-BTS-0-

11-3000

HI-BTS-0-

11-4000

HI-BTS-0-

11-5000

630 631 632 633 634 635 636 637 638

300 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000

H 1861 1986 2010 2050 2090 2160 2343 2543 2905

d 390 474 600 700 850 946 1156 1300 1300

D 500 600 750 850 1000 1200 1400 1600 1600

Dут. 700 800 950 1050 1200 1400 1600 1800 1800

h1 50 76 64 46 46 55 96 60 60

h2 286 320 325 335 360 409 537 582 582

h3 420 450 460 470 494 543 671 716 716

h4 550 580 590 600 625 673 801 846 846

h5 1436 1550 1555 1565 1590 1657 1765 1832 2192

h6 1546 1660 1665 1675 1700 1767 1875 1942 2302

h7 286 320 325 335 360 409 537 582 582

h8 771 805 810 820 845 894 1022 1067 1067

h9 1061 1175 1180 1190 1215 1282 1390 1457 1817

h10 1546 1660 1665 1675 1700 1767 1875 1942 2302

g1 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 2'' 2'' 2''

g2 ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

g3 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1''

Різьба

Маркування

Артикул

Об’єм,  L

Габаритні 

розміри, 

мм.

Монтажні 

розміри, 

мм.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

