
Бойлери непрямого 
нагріву





Тип бойлера

Кількість змійовиків 
у теплообміннику Ємність

Абревіатура для 
додаткової інформації

Кількість 
теплообмінників у баку

Зовнішній діаметр 
резервуара в см.

XX XXXX X XXXX XX XX XXX

V – Неемальований ЕV 
– Емальований 
вертикальний

6
9

4/7
10

11
2х23

2х14

S – Один теплообмінник 
S2 – Два теплообмінники

100
120
160

200
300
400

500
800

1000

1500
2000

55
60

65
75

99
20

130

45D – кутові вхідні та 
вихідні отвори під 45°

HP – під теплові насоси
B – 2 вхідні та 2 вихідні 

отвори
Z – встановлення під 

настінний газовий котел
DN18 – фланцевий тип
А – енергетичний клас

ACF – фітинги для 
активного охолодження
W – біла ПВХ-оболонка
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9 – змійовиків в теплообміннику

Приклад



ПОБУТОВИЙ 
БОЙЛЕР ГВП

з одним теплообмінником

160 Л
-

500 Л

МОДЕЛЬ TESY EV 9 S 
160 60

TESY EV 9 S 
200 60

TESY EV 12 S 
300 65

TESY EV 11 S 
400 75

TESY EV 15 S 
500 75

КОД № 301408 301409 301394 301392 301395

ЄМНІСТЬ л 155 195 283 394 480

Вага нетто kg 56 61 87 137 137

Ізоляція mm 50 50 50 50 50

Площа поверхні теплообмінника S1 m² 0,96 0,96 1,45 1,65 2,25

Ємність теплообмінника S1 л 5,80 5,80 8,80 10,00 13,70

Тепловтрати при ΔT45K Вт 51 59 68 91 95

Клас енергоефективності B B B C C

Максимальна робоча температура °C 95 95 95 95 95

Максимальна роб. температура теплообмінника °C 110 110 110 110 110

Номінальний тиск bar 8 8 8 8 8

Номінальний тиск теплообмінника bar 6 6 6 6 6

Продуктивність нагрівання теплообмінника P при 
витраті первинної сторони (S1) 80⁰

кВт 
(l/min)

20.3 
(16.6)

24.0 
(20.8)

30 
(25.0)

34.5 
(29.2)

44.5 
(29.2)

V40 -кількість гарячої води, що подається з 
температурою не менше 40 °C (S1) при 80⁰

л 203 346 435 597 685

Час нагріву 10-60°C* при витраті в (S1) змійовику 80⁰ хв 
(l/хв)

20.8 
(16.6)

29 
(20.8)

30 
(25.0)

35 
(29.2)

33 
(29.2)

Втрати тиску в m³/год (S1) при витраті mBar 
(l/хв)

14.5 
(16.6)

31.0 
(20.8)

62 
(25.0)

114.4 
(29.2)

103.2 
(29.2)

* 10℃ - т-ра хол. води, 60℃ - т-ра гарячої води (ГВП)

CLASS C
CLASS B
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Бойлер ГВП|
з одним теплообмінником | від 160 л до 500 л

ПРИКЛАД МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Розміри 
±5mm

TESY EV 9 S 
160 60

TESY EV 9 S 
200 60

TESY EV 12 S 
300 65

TESY EV 11 S 
400 75

TESY EV 15 S 
500 75

h mm 1007 1202 1422 1407 1677

a mm 788 996 1209 1158 1450

b mm 316 727 858 815 998

c mm 316 316 316 333 326

d mm 788 996 1209 1158 1448

f mm 600 774 1009 945 1201

i mm 674 674 804 775 946

j mm 289 287 288 303 301

k mm 202 202 205 222 215

n mm 362 566 654 425 752

R mm 1175 1343 1565 1596 1835

ØC mm 600 600 650 750 750

ØD mm 500 500 550 650 650

МОДЕЛЬ TESY EV 9 S 
160 60

TESY EV 9 S 
200 60

TESY EV 12 S 
300 65

TESY EV 11 S 
400 75

TESY EV 15 S 
500 75

CW вхід холодної води G1 G1 G1 G1 G1

HW вихід гарячої води G1 G1 G1 G1 G1

IS1 вхід теплообмінника G1 G1 G1 G1 G1

OS1 вихід теплообмінника G1 G1 G1 G1 G1

R рециркуляція G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

T термометр Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5

TR
отвір для 
терморегулятора G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

TS1 отвір, рівень 1 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

EE
отвір для електр. 
нагрівача G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

MA1 магнієвий анод 1 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

MA2 магнієвий анод 2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

Позначення різьби згідно з EN ISO 228-1!



ПОБУТОВИЙ 
БОЙЛЕР ГВП

з двома теплообмінниками

160 л
-

500 л

МОДЕЛЬ TESY EV 6/4 
S2 160 60

TESY EV 7/5 
S2 200 60

TESY EV 10/7 
S2 300 65

TESY EV 11/5 
S2 400 75

TESY EV 15/7 
S2 500 75

КОД № 302165 301407 301391 301393 301396

Ємність л 154 192 279 388 472

Вага нетто кг 54 69 98 125 147,6

Ізоляція mm 50 50 50 50 50

Площа поверхні теплообмінника S1 m² 0,61 0,75 1,21 1,65 2,25

Ємність теплообмінника S1 л 3,60 4,60 7,40 10,00 13,70

Площа поверхні теплообмінника S2 m² 0,43 0,54 0,85 0,76 1,06

Ємність теплообмінника  S2 л 2,60 3,30 5,20 4,60 6,40

Тепловтрати ΔT45K Вт 51 59 68 91 95

Клас енергоефективності B B B C C

Максимальна робоча температура °C 95 95 95 95 95

Максимальна робоча температура теплообмінника °C 110 110 110 110 110

Номінальний тиск bar 8 8 8 8 8

Номінальний тиск теплообмінника bar 6 6 6 6 6

Продуктивність нагріву теплообмінника P при 
витраті первинної сторони (S1) при 80⁰

кВт 
(l/хв)

12.7 
(16.6)

15.3 
(20.8)

25.6 
(24.0)

33.9 
(29.2)

43.6 
(29.2)

Продуктивність нагріву теплообмінника P при 
витраті первинної сторони (S2) при 80⁰

кВт 
(l/хв)"

8.9 
(16.6)

11.7 
(20.8)

19.7 
(24.0)

17.7 
(29.2)

24.9 
(29.2)

V40 -кількість гарячої води, що подається з 
температурою не менше 40 °C (S1) при 80⁰

л 239 280 471 583 678

V40 -кількість гарячої води, що подається з 
температурою не менше 40 °C (S2) при 80⁰

л 106 136 207 258 294

Час нагріву 10-60°C* при витраті на (S1) при 80⁰ хв 
(l/хв)

41 
(16.6)

40 
(20.8)

35 
(24.0)

35 
(29.2)

33 
(29.2)

Час нагріву  10-60°C* при витраті на (S2) при 80⁰ хв 
(l/хв)

25 
(16.6)

25 
(20.8)

21 
(24.0)

39 
(29.2)

25 
(29.2)

Падіння тиску змійовика при витраті m³/год (S1) mBar 
(l/хв)

22.6 
(16.6)

24.6 
(20.8)

35.4 
(24.0)

105.7 
(29.2)

109.4 
(29.2)

Падіння тиску змійовика при витраті m³/год (S2) mBar 
(l/хв)

10.6 
(16.6)

25.3 
(20.8)

39.2 
(24.0)

65.1 
(29.2)

49.8 
(29.2)

* 10℃ - т-ра хол.води, 60℃ - т-ра гарячої води (ГВП)

CLASS C
CLASS B
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Бойлер ГВП|
з двома теплообмінниками | від 160 л до 500 л

ПРИКЛАД МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Розміри 
±5mm

TESY EV 6/4 
S2 160 60

TESY EV 7/5 
S2 200 60

TESY EV 10/7 
S2 300 65

TESY EV 11/5 
S2 400 75

TESY EV 15/7 
S2 500 75

h mm 1007 1202 1422 1407 1677

a mm 741 952 1209 1158 1450

b mm 519 639 772 815 998

c mm 279 315 316 333 326

d mm 887 1090 1209 1158 1450

e mm 741 887 1106 1073 945

f mm 649 747 905 945 1167

g mm 569 672 803 858 300

i mm 475 586 718 775 1332

j mm 204 287 288 303 1030

k mm 204 105 205 222 215

n mm 349 479 612 425 752

m mm 649 816 998 1000 1267

R mm 1171 1343 1565 1596 1835

ØC mm 600 600 650 750 750

ØD mm 500 500 550 650 650

МОДЕЛЬ
TESY EV 

6/4 S2 
160 60

TESY EV 
7/5 S2 
200 60

TESY EV 
10/7 S2 
300 65

TESY EV 
11/5 S2 
400 75

TESY EV 
15/7 S2 
500 75

CW вхід холодної води G1 G1 G1 G1 G1

HW вихід гарячої води G1 G1 G1 G1 G1

IS1 вхід теплообмінника G1 G1 G1 G1 G1

OS1 вихід теплообмінника G1 G1 G1 G1 G1

IS2 вхід теплообмінника G1 G1 G1 G1 G1

OS2 вихід теплообмінника G1 G1 G1 G1 G1

R рециркуляція G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

T thermometer Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5

TR отвір для терморегулятора G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

TS1 термокишеня, рівень 1 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

TS2 термокишеня, рівень 2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

EE отвір для електр. нагрівача G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

MA1 магнієвий анод 1 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

MA2 магнієвий анод 2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

Позначення різьби згідно з EN ISO 228-1!
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Бойлер ГВП для 
встановлення під 
настінним котлом

з одним теплообмінником

120 л
та

160 л

MODEL TESY EV 10S 120 60 Z W TESY EV 15S 160 60 Z W

Art.number № 304969 305077

Capacity L 114 150

Net weight kg 53 63

Insulation mm 50 50

Heat exchanger surface S1 m² 1,00 1,52

Heat exchanger capacity S1 L 6,20 9,50

Heat losses ΔT45K W 35 46

Energy efficiency class A B

Maximum operational temperature °C 95 95

Maximum operational temperature of heat exchanger °C 110 110

Rated pressure bar 8 8

Rated pressure of the heat exchanger bar 6 6

Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80⁰ kW 
(l/min)

17.2 
(16.6)

25.1 
(16.6)

V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80⁰ L 176 231

Reheat time 10-60°C* rate at primary side (S1) Coil 80⁰ min 
(l/min)

20 
(16.6)

19 
(16.6)

Coil Pressure drop at flow rate m³/h (S1) mBar 
(l/min)

32.9 
(16.6)

58.2 
(16.6)

* 10℃ - cold water temperature, 60℃ - hot water temperature (domestic water)

Підлогові водонагрівачі непрямого нагріву з компактними зовнішніми розмірами, збільшеною поверхнею 
внутрішнього теплообмінника та зручно розташованими виходами для легкого підключення.

Advantages:

Компактні габаритні розміри, підходить для встановлення під настінні котли, такі як газові, електричні чи 
інші. Зручне розташування виходів півколом над верхньою кришкою для встановлення під газовим котлом.
Можливість роботи з електричним нагрівальним елементом (3 кВт) типу «plug-and-play» як резервним.
Високоефективна поліуретанова ізоляція, розроблена для тривалішого збереження гарячої води та 
зменшення тепловтрат. Дренажний отвір.
Потужний теплообмінник.
Енергоефективний прилад, що відповідає європейським нормам (клас А для моделі 120 л).
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Domestic hot water tanks for installation under wall-hung boiler |
with one heat exchanger | 120 L and 160 L

EXAMPLE OF INSTALLATION AND CONNECTION

Dimensions 
±5mm

TESY EV 10S 
120 60 Z W

TESY EV 15S 
160 60 Z W

h mm 797 1007

a mm 400 330

c mm 192 192

d mm 125 126

e mm 183 183

f mm 207 206

n mm 350 530

m mm 53 54

u mm 100 100

R mm 998 1164

ØC mm 600 600

ØD mm 500 500

MODELS TESY EV 10S 
120 60 Z W

TESY EV 15S 
160 60 Z W

CW cold water inlet G3/4B G3/4B

HW hot water outlet G3/4B G3/4B

IS1 heat exchanger inlet G3/4B G3/4B

OS1 heat exchanger outlet G3/4B G3/4B

R recirculation G3/4B G3/4B

T thermometer Ø14 Ø14

TR opening for thermoregulator G1/2 G1/2

TS1 thermo pocket level 1 TS1Ø10 TS1Ø10

TS2 thermo pocket level 2 TS2Ø16 TS2Ø16

D drainage G3/4 G3/4

MA1 magnesium anode 1 G1 1/4" G1 1/4"

Thread designations according to EN ISO 228-1!

Ø 600 

Ø 500 
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