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Монтажная оснастка и крепежные 
изделия
труба защитная гофрированная (пешель) - красная ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

12-14 (Dнар23мм) 1700049018 1904C 50 м

16-18 (Dнар25мм) 1700049021 1900C 50 м

20 (Dнар28мм) 1700049025 1906C 50 м

25-26 (Dнар35мм) 1700049030 1901C 50 м

32 (Dнар43мм) 1700049034 1908C 50 м

40 (Dнар50мм) 1700049038 1910C 25 м

Внимание:
Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при 
заливке трубопроводов в бетон.

труба защитная гофрированная (пешель) - синяя ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

12-14 (Dнар23мм) 1700049019 1904N 50 м

16-18 (Dнар25мм) 1700049022 1900N 50 м

20 (Dнар28мм) 1700049026 1906N 50 м

25-26 (Dнар35мм) 1700049031 1901N 50 м

32 (Dнар43мм) 1700049035 1908N 50 м

40 (Dнар50мм) 1700049039 1910N 25 м

Внимание:
Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при 
заливке трубопроводов в бетон.

плитка монтажная - полимерная ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

одинарная 1700210011 6090.050 20/200 шт.

двойная (L = 150мм) 1700210006 6090.060 10/70 шт.

двойная (L = 80мм) 1700210010 6090.070 20/120 шт.

двойная (L = 50мм) 1700210008 6090.080 15/150 шт.

Внимание:
Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (гнезда для крана). Не применять для монтажа в каркасных 
перегородках.

плитка монтажная - металлическая ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

двойная (L = 80, 150мм) 1700210014 6090.13 1/42 шт.

Внимание:
Позволяет монтировать фиксируемые отводы и тройники (гнезда для крана), а также фиксируемые отводы с ушками 
на стене и в штробах стены, а также на каркасных перегородках.
Монтажная плитка укомплектована винтами для монтажа фиксируемых отводов с ушками (6 шт.)

плитка монтажная с выступом ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

двойная (L = 50, 80, 150мм) 1700210002 6090.09 40 шт.

двойная (L = 50мм) 1700210013 6090.10 150 шт.

Внимание:
Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые на стене, в штробах стены, а также на каркасных перегородках.

рамка RAМS эмалированная с изгибом кромки под углом 45° ГРУППА: D

Размер** (В×Ш) [мм] Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

4 (570-625×350) 1445096006 * 1600S 40 шт.

6 (570-625×450) 1445096008 * 1610S 40 шт.

10/3 (570-625×580) 1445096001 * 1620S 36 шт.

13/7 (570-625×780) 1445096002 * 1630S 26 шт.

15/10 (570-625×930) 1445096004 * 1640S 20 шт.

RAMS - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой).
RAMS - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой).
RAMS - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой).
**Указаны размеры строительной ниши.
Эксплуатационная характеристика:

 � возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафчика встраиваемого SWPS и SWPSE,
 � кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
 � дюбели для крепления,
 � регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм,
 � замок под монету,
 � эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016,
 � изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

Внимание: 
Рамки упаковываются в коробке по 2 шт.

замок с ключом ГРУППА: D

Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

1400151001 85/834 1 шт.

Эксплуатационная характеристика:
 � замок имеет много комбинаций ключа,
 � можно применять для всех типов монтажных шкафчиков и рамок, предлагаемых фирмой KAN.
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 крюк пластмассовый для труб одинарный ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 12-20/12-26 (L = 48мм, 8мм)  1700112010  0.8048  100/5000  шт. 

 12-20/12-26 (L = 77мм, 8мм)  1700112012  8051  100/4000  шт. 

 12-20/12-26 (L = 100мм, 10мм)  1700112015  8053  100/3000  шт. 

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

 крюк полиамидный для труб одинарный ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 12-20/12-26 (L = 80мм, 10мм)  1700112017  1851W  100/4000  шт. 

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

 крюк пластмассовый для труб двойной ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 12-20/12-26 (L = 48мм, 8мм)  1700112000  0.8049  100/3000  шт. 

 12-20/12-26 (L = 77мм, 8мм)  1700112003  8052  100/2400  шт. 

 12-20/12-26 (L = 100мм, 10мм)  1700112005  8054  100/2000  шт. 

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

 крюк полиамидный для труб двойной ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 12-20/12-26 (L = 80мм, 10мм)  1700112007  1951W  100/2000  шт. 

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

 кронштейн с дюбелем для крепления труб ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 16-18 одинарный  1700107003 *  1730  100  шт. 

 16-18 двойной  1700107002 *  1630U  100  шт. 

Внимание:
Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пешель".

 розетка Ø15 ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 одинарная  1700183008  2215  100  шт. 

 двойная  1700183007  2220  50  шт. 

Внимание:
Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.
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хомут одиночный с резиновым вкладышем - двухстороннее 
соединение винтами с метрической резьбой ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

15-18 1700081025 UP-G16 100 шт.

20-23 1700081028 UP-G20 100 шт.

25-28 1700081029 UP-G25 100 шт.

32-36 1700081030 UP-G32 50 шт.

40-44 1700081031 UP-G40 50 шт.

47-52 1700081032 UP-G50 50 шт.

54 1700081033 UP-G60 50 шт.

57-63 1700081034 UP-G63 50 шт.

76,1 1700081035 UP-G75 25 шт.

88,9 1700081036 UP-G90 25 шт.

108 1700081023 UP-G110 25 шт.

139 1700081024 ** UP-G139 1/- шт.

168 1700081027 ** UP-G168 1/- шт.

Внимание:
Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код 1700081056)  
и распорным синтетическим дюбелем (код 1700081010).

хомут двойной с резиновым вкладышем - двухстороннее 
соединение винтами с метрической резьбой ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

15-18 1700081019 UD-G16 50 шт.

20-23 1700081020 UD-G20 50 шт.

25-28 1700081021 UD-G25 50 шт.

32-36 1700081022 UD-G32 50 шт.

Внимание:
Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код 1700081056)  
и распорным синтетическим дюбелем (код 1700081010).

новый хомут пластмассовый с фиксатором ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

16 1700029003 8019950A 50 шт.

20 1700029005 8020950A 50 шт.

25 1700029007 8021950A 50 шт.

32 1700029009 8022950A 50 шт.

40 1700081018 8023950A 40 шт.

50 1700029012 8024950A 25 шт.

63 1700029000 8025950A 25 шт.

Внимание:
Применять только в качестве подвижной опоры.

заглушка для проверки герметичности - длинная ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

G½" 1700250003 2100C 20/360 шт.

G¾" 1700250007 * 2110C 20/360 шт.

Внимание:
Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.

крюк пластмассовый для труб одинарный ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

12-20/12-26 (L = 48мм, 8мм) 1700112010 0.8048 100/5000 шт.

12-20/12-26 (L = 77мм, 8мм) 1700112012 8051 100/4000 шт.

12-20/12-26 (L = 100мм, 10мм) 1700112015 8053 100/3000 шт.

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

крюк полиамидный для труб одинарный ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

12-20/12-26 (L = 80мм, 10мм) 1700112017 1851W 100/4000 шт.

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

крюк пластмассовый для труб двойной ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

12-20/12-26 (L = 48мм, 8мм) 1700112000 0.8049 100/3000 шт.

12-20/12-26 (L = 77мм, 8мм) 1700112003 8052 100/2400 шт.

12-20/12-26 (L = 100мм, 10мм) 1700112005 8054 100/2000 шт.

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

крюк полиамидный для труб двойной ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

12-20/12-26 (L = 80мм, 10мм) 1700112007 1951W 100/2000 шт.

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

кронштейн с дюбелем для крепления труб ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

16-18 одинарный 1700107003 * 1730 100 шт.

16-18 двойной 1700107002 * 1630U 100 шт.

Внимание:
Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пешель".

розетка Ø15 ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

одинарная 1700183008 2215 100 шт.

двойная 1700183007 2220 50 шт.

Внимание:
Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.
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 заглушка для проверки герметичности - длинная ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 G½"  1700250005  2100N  20/360  шт. 

 G¾"  1700250008 *  2110N  20/360  шт. 

Внимание:
Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.

 незамерзающая жидкость для систем ГРУППА: A

Версия Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 -20°C  1800002002 *  0.1008  20  л 

 -25°C  1800002003 *  0.1009  20  л 

 -35°C  1800002004 *  0.1010  20  л 

Внимание:
Применять для систем ц.о., кондиционирования, охлаждения и т.н. солнечных, где источники энергии - солнечные 
коллекторы.

 кронштейн для крепления трубы ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 12-18/16-26  1700107005  276  50/1000  шт. 

 16-32/25-40  1700107006  278  40/400  шт. 

Внимание:
Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пешелем" к полу.
Первый диапазон действителен для труб в пешеле, второй для труб  - без пешеля.

 дуга пластмассовая - проводник трубы ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 - /14-18  1700218003  8058  50/200  шт. 

 12-14/20  1700218000  8059  100  шт. 

 12-18/25  1700218004  8060  80  шт. 

Внимание:
Первый диапазон действителен для труб в пешеле, второй для труб  - без пешеля.

 дуга металлическая - проводник трубы в „пешеле” ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 12-18  1700164000  267  120  шт. 

 25-26  1700164002  265  50  шт. 

 колено пластмассовое ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 14-18  1700107000  8008  100  шт. 

Внимание:
Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).

 насадка пластмассовая на трубу ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 14-18  1700107001  0.8050  100  шт. 

Внимание:
Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xa, PE-Xc или PE-RT непосредственно 
к отопительному прибору.
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 заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая 
- сервисный элемент ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 G½"  1700250001  6095.33  20/300  шт. 

Внимание:
Короткая полимерная заглушка предназначена только для испытаний герметичности системы.
Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).

 гайка М8 - сервисный элемент ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 M8  1728177000  6096.03  100/3000  шт. 

 болт монтажный - сервисный элемент ГРУППА: A

Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 1700183012  K-505100  100/2000  шт. 

Внимание:
Соединяет монтажную плитку с отводами и тройниками фиксируемыми (гнездами для крана).

 заглушка для проверки герметичности - длинная ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 G½"  1700250005  2100N  20/360  шт. 

 G¾"  1700250008 *  2110N  20/360  шт. 

Внимание:
Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.

 незамерзающая жидкость для систем ГРУППА: A

Версия Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 -20°C  1800002002 *  0.1008  20  л 

 -25°C  1800002003 *  0.1009  20  л 

 -35°C  1800002004 *  0.1010  20  л 

Внимание:
Применять для систем ц.о., кондиционирования, охлаждения и т.н. солнечных, где источники энергии - солнечные 
коллекторы.

 кронштейн для крепления трубы ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 12-18/16-26  1700107005  276  50/1000  шт. 

 16-32/25-40  1700107006  278  40/400  шт. 

Внимание:
Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пешелем" к полу.
Первый диапазон действителен для труб в пешеле, второй для труб  - без пешеля.

 дуга пластмассовая - проводник трубы ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 - /14-18  1700218003  8058  50/200  шт. 

 12-14/20  1700218000  8059  100  шт. 

 12-18/25  1700218004  8060  80  шт. 

Внимание:
Первый диапазон действителен для труб в пешеле, второй для труб  - без пешеля.

 дуга металлическая - проводник трубы в „пешеле” ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 12-18  1700164000  267  120  шт. 

 25-26  1700164002  265  50  шт. 

 колено пластмассовое ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 14-18  1700107000  8008  100  шт. 

Внимание:
Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).

 насадка пластмассовая на трубу ГРУППА: A

Размер Новый код * Код арт. Упаковка Ед.
изм.

 14-18  1700107001  0.8050  100  шт. 

Внимание:
Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xa, PE-Xc или PE-RT непосредственно 
к отопительному прибору.


